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KRONOSPAN Mielec Sp. z 0.0.-

ul. Wojska Polskiego 3 - 39-300 Mielec - Poland
T +48 17 5822 200 - F +48 17 5822 300
office.mielec@kronospan.pl - www.kronospan.pl

KRONOSPAN MIELEC Sp. z 0.0. - ul. Wojska Polskiego 3 -39-300 Mielec

Mielec 2020-08-17

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze parametry produkowanych przez naszg firme piyt
wiorowych sg zgodne z normg PN EN 312.
Na podstawie , Tabeli 8 normy PN EN 13986 dla ptyt wiérowych o grubosci wiekszej
niz 9 mm deklarujemy klase reakcji na ogien: D-s2, d0. Piyty te poddawane sg
procesowi uszlachetnienia, w wyniku ktérego powstaje produkt o nazwie handlowe;j
Lptyty melaminowane” o parametrach powierzchni dekoracyjnej spetniajgcej
wymagania normy PN EN 14322.

Wyniki badan wykonywane w laboratoriach zewnetrznych oraz w ramach
zaktadowej kontroli produkcji potwierdzajg powyzsze o$wiadczenie oraz
deklarowang klase higieny E1.

Certyfikat na zgodnos¢ Systemu Zarzadzania Jakoscig z miedzynarodowymi
standardami, ktére zawiera norma EN ISO 9001: 2015 stanowi najlepsza
rekomendacje dla organizacji zaktadowej kontroli jakosci.

Z powazaniem:

Koordynator S2J i ZKP
Kierownik Laboratorium

ﬁ{ ” A Moudlia.

Monika Kuros

Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego « KRS:0000083232 « NIP 8171459956 « Kapitat zaktadowy: 129 410 000,00 PLN
BRE Bank S.A.: 23 1140 1225 0000 2351 3600 1001 /PLN/ « PL 93 1140 1225 0000 2351 3600 1002 /EUR/ « PL 93 1140 1225 0000 2351 3600 1003 /USD/



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH

— Panstwowy Instytut Badawczy

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — National Research Institute
ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZYWNOSCI

DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

PRODUKT Z ATESTEM I

SWIADECTWO JAKOSCI ZDROWOTNEJ
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

F.FB.60412.46.2024

Niniejszym zaswiadcza sig, Ze nizej wymieniony wyrob
o zadeklarowanym przez producenta skladzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrozenia dla zdrowia czlowieka.

This is to certify that the below named product,
having composition as declared by the manufacturer, when is used according to its
purpose, does not pose hazard to human health.

Wyréb/Product: laminaty HPL typu standard, postforming, trudnopalny

Zawierajacy/Containing: papier celulozowy impregnowany zywicg melaminowg, fenolowa
lub akrylowg - zgodnie z deklaracja producenta

Przeznaczony do/Destined for: produkcji blatéw oraz mebli kuchennych w tym do kontaktu
z Zywnoscig
Producent/Manufacturer: Kronospan HPL Sp. z 0.0.

Swiadectwo wydano dla/This certificate is issued to:

Kronospan HPL Sp. z o.0.
39-300 Mielec
ul. Wojska Polskiego 3

Niniejsze $wiadectwo moze by¢ zmienione lub uniewaznione po przedstawieniu odpowiednich dowodow przez
ktorakolwiek strone. Swiadectwo traci waznos¢ w przypadku wprowadzenia zmian w skladzie wyrobu lub technologii jego
produkcji. Niniejsze swiadectwo nie dotyczy cech uzytkowych wyrobu.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation is presented. Any change in composition of the
above mentioned product or in its manufacturing technology will cause loss of the validity of this certificate. This certificate
does not concern the functional characteristics of the product.

Data wystawienia §wiadectwa: 18.03.2024
;"Date of issue/
Swiadectwo wazne do: 17.03.2027

/This certificate is valid until

ek Postupolski

Zaklad Bezpieczenstwa Zywnosci NIZP PZH — PIB / Department of Food Safety NIPH NIH — NRI
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa / Chocimska 24, 00-791 Warsaw, Poland
e-mail: sekr.zbz@pzh.gov.pl, tel. +48 22 542 13 14
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GDANSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY

www.gumed.edu.pl
5834911 11

info@gumed.edu.pl

ul. M. Sktodowskiej-Curie 3a,

80-210 Gdansk
322/31/197/2020 Gdansk, dn. 14-05-2020
ATEST HIGIENICZNY Nr 195/322/197/2020

1. Wyréb (material) Plyta wiérowa typ P2 uszlachetniona
powierzchniowo - melaminowana
zakres grubosci: 6 + 38 mm

2. Przeznaczenie do produkcji mebli i wystroju wnetrz

3. Instytucja zglaszajgca Kronospan Mielec Sp. z o.0.

wyrob do oceny ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

4. Producent Kronospan Mielec Sp. z o.0.

ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

5. Wyrdb oceniono pozytywnie pod wzgledem higienicznym.
" Atest nie dotyczy warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy montazu wyrobu.

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo OB-RPPD sp. z 0.0. BW/452/0392/20
z dn. 12-05-2020, Sprawozdanie z badan Nr 9528/51/2020 z dn. 22-04-2020 wydane przez
Laboratorium Badawcze Osrodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu Ptyt Drewnopochodnych
sp. z 0.0. w Czarnej Wodzie.
Klasa higieniczno$ci E-1.

7. Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodow przez
ktoragkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci waznos¢ po S latach od daty wystawienia lub
w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobow.

KIEROWN LK
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ZAKLAD TOKSYKOLOGII SRODOWISKA
ul. Debowa 23A, 80-204 Gdansk | 58 349 19 37 | zts@gumed.edu.pl
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ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

Nr atestu higienicznego/

Hygienic certificate number: AR 7%/522/80/202

Data wydania/

Date of issue: 08:04.2022 1.

Wyréb / Product: Blat roboczy - typu Postforming w zakresie grubosci 10-38mm.

Jako blaty robocze w meblarstwie (z wykluczeniem bezposredniego

Przeznaczenie / Infended use: . = ;i i
/ kontaktu z zywnosciq) oraz parapety wewnetrzne w budownictwie .

Producent / Manufacturer: Kronospan Mielec Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Podstawa merytoryczna wydania Whniosek (Instytucja zgtaszajgca wyrobk do oceny: Kronospan Mielec Sp.
atestu/ The substantive basis for z 0.0., Ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec) z dn. 24.03.2022 r. (nr
issuing the certificate: 322/718/80/2022) wraz z wymagang dokumentaciq.

Igodnie z aktualnie dostepnym stanem wiedzy, oceniony wyréb (przy jego zastosowaniuv wediug
wytycznych producenta) nie powinien stwarzaé ryzyka zdrowotnego dla ludzi. / According fo the currently
available knowledge, the assessed product (when used in accordance with the manufacturer's guidelines)
should not pose a risk to human health.

Lalecenia i uwagi / Recommendations and comments:

Produkt nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi Producenta.

Atest nie dotyczy warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy przy montazu wyrobu.
Postepowanie wedtug informacji zawartych w Karcie Charakterystyki.

Pomieszczenia, w ktdrych zastosowano ww. wyréb nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu.

Atest nie obejmuje oceny waloréw uzytkowych, parametréow technicznych oraz wiadciwosci alergizujgcych
wyrobu. / Hygienic certificate does not include the assessment of the ufility values, technical parameters
and allergenic properties of the product.

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw przez ktdrgkolwiek ze stron.
Niniejszy atest traci waznosé po 5 latach od daty jego wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii
wytwarzania wyrobu, jego przeznaczenia oraz po zmianach przepisdw prawnych majgcych zwigzek z ocenionym
wyrobem. / The cerificate may be changed or canceled after presenfing relevant evidence by either party. This
certificate expires after 5 years from the datfe of its issue or in the case of changes in the recipe cor production technology
of the product, its intended use and after changes of legal regulations related to the assessed product.

ROW
l/g\du T)ks 'kulourJ TOKR;

\prof. - dr hab, Lidiz

Kontakt w sprawie atestu higienicznego | Contact regarding the hygienic certificate
ZAKLAD TOKSYKOLOGII SRODOWISKA GUMed [ DIVISION OF ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY MUG
ul. Debowa 23a, 80-204 Gdarisk | Debowa 23a Str., 80-204 Gdarisk, Poland

tel. +48 58 349 19 36 fax +48 58 349 19 37 e-mail zts-atesty@gumed.edu.pl
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Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemystu P#yt Drewnopochodnych sp. z 0.0.
Research & Development Centre of Wood-Based Panels
83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10A
tel. (0-58) 587 8216, fax (0-58) 587 8716, www.obrppd.com.pl, obrppd@obrppd.com.pl

CERTIFIKAT

NR 3'/51/2022

. Nazwa produktu: Blat roboczy typu postforming PB-2, E-LE, FSC Mix;
art. 10825; dékor K023 SU
Zleceniodawca: Kronospan Mielec Sp. z o0.0.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Producent: Kronospan Mielec Sp. zo.o.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
. Informacje o produkcie:
— data produkgcji: 03.03.2022
— data dostarczenia do OB-RPPD: 14.03.2022.
— grubosé: 38 mm
— w tej samej technologii produkowane sg w Kronospan Mielec
Sp. z 0.0. Blaty robocze typu postforming PB-2 w zakresie grubosci od
10 do 38 mm
. Oznaczane substancje: formaldehyd
. Metodai warunki badania:
PN-EN 717-1:2006
— Metoda oznaczania: metoda komorowa (objetosé komory 0,225 m°)
—  Warynki badania:

Temperatura (23 +£0,5)°C
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza (45+3) %
[lo$¢ wymian powietrza na godzine 1
Wypefnienie komory badanym materiafem 1mi1md,

Oznaczanie formaldehydu metodg spektrofotometryczng,

z zastosowaniem acetyloacetonu
—  Wyniki badania zawiera Sprawozdanie z badarh Nr 11182/51/2022.
. Data badania: 14.03. + 21.03.2022.
. Emisja formaldehydu:

" Stezenie formaldehydu w powietrzu
Grubos¢ .
(mm) Data badania . komory
(mg/m°) (ppm)
38 14.03. + 21.03.2022 0,038 0,031

Potwierdzenie:

Uzyskana warto$é emisji wynosi < 0,05 ppm, testowany produkt spefnia
wymagania niemieckiego Chemikalien-Verbotsverordnung dla materiatéw
drewnopochodnych

Czarna Woda, 21.03.2022
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PRODUKT Z ATESTEM

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
— Panstwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH — National Research Institute
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ATEST HIGIENICZNY B.BK.60111.0301.2022

HYGIENIC CERTIFICATE 3 ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb / product.  Obrzeze meblowe ABS Polkemic Sp. z 0.0.

Zawierajacy ABS, pigmenty i inne sktadniki wg dokumentacji producenta
/ containing:

Przeznaczony do  do okleinowania krawedzi bocznych plyt laminowanych i drewnopodobnych, uzywanych do
/ destined: produkgji mebli

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Zastosowanie wyrobu musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczacymi obiektu, w ktorym ma

on by¢ uzywany.
Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wiasciwosci alergizujgcych

wyrobu.
Wytworea / producer:
POLKEMIC Sp.z 0.0,
35-105 Rzeszow

ul. T. Boya-Zeleniskiego 2A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
POLKEMIC Sp.z o.0.
35-105 Rzeszow
ul. T. Boya-Zelenskiego 2A

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation. The certificate
ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$é loses its validity after2027.05.31 orin the case
po 2027.05.31 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 31 maja 2022 Zaktadu Bezpieczeristwa Zdrowotnego
Srodowiska

The date of issue of the certificate: 31th May 2022 2 M’F H Q; : M

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



PORSACO:s

CVR-nr. DK 34 57 41 11 www. porsa.dk

PORSA|— -

Vallensbaekvej 55 TIf. +45 439651 00
S Y S T E M DK-2605 Brendby Fax.: +45 43 96 42 40
Bank: Danske Bank e-mail: porsa@porsa.dk

Aluminium Extrusions / Inspection Certificate EN 10204-2.2.B

1. To who it may concern 6" May, 2021

2. Producer

Porsaco A/S
DK-2605 Broendby
Denmark

3. Aluminium Alloy / Temper

EN AW-6063 T6 [AIMg0,7Si]

4. Mechanical Properties / Test Results
Test No. Rp 0,2 N/mm2 Rm N/mm2 A50mm%

7013 197 221 12,4

5. Chemical Composition %, Guaranteed Values
Cr Cu Fe Mg Mn Si Ti Zn

0,001 0,002 0,20 0,49 0,016 0,43 0,007 0,013

6. Thickiness of anodizing

My
10 .
PORSACO A/s
el
ren
Porsaco A/S 43 E42 40 y

/ 2 TIf. 43 96 51 00

Quality Control
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Nr CVR DK 34 57 41 11 www_porsa.di Tel.

- Vallensbaskve] 55 +45 43 96 51 00 Faks.: +45 43 95
DK-2805 Brandby 42 40 e-mall: porsa@porsa.dk

Ekstruzje aluminiowe / Certyfikat kontroli EN 10204-2.2.B

1. Kogo to moze dotyczycC 6 maja 2021 r.

2. Producent

Porsaco A/S
DK-2605 Broendby

Dania

3. Stop aluminium / Hartowanie

EN AW-6063 T6 [AIMg0,7Si]

4. Wtasciwosci mechaniczne / Wyniki testow
Numer testu Rp0,2 N/mm2 RmN/mm2 A50mm%

7013 197 221 12,4

5. Sktad chemiczny %, wartosci gwarantowane
Kr z Fe Mg Mn z Zn

0,001 0,002 0,20 0,49 0,016 0,43 0,007 0,013

6. Grubosc¢ anodowania

Maoj

10 PORSACO AIS Wyprodukowano w

Vallensbaekvej 55

2605 Brgndby DANII Wyprodukowano w DANII
Porsaco A/S Faks 43 96 42 40 Tel. 43

Y - S Krai pochodzenia DANIA
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“Porsa Square Connector”

R 540E

TECHNICAL DATA SHEET

Product description

HIPS with high stiffness, matt surface finish and good heat resistance.

Suitable for general extrusion of thick sheets and profiles. Also used for injection
moldings.

Designation: Thermoplastics ISO 2897-PS-1,G,093-03-07-18

Applications

To be used in industrial panels for appliances and buildings. Injection molding of
shoe heels.

Typical processing data

Extrusion: » melt temperature 210 - 240°C

Injection molding: + predrying normally not required
* melt temperature 210 - 260°C
 mold temperature 20 - 60°C

General information

R 540E satisfies UL94 HB at 1.5 mm (internal test).

This grade in natural version complies by composition with the requirements set
by the main Regulations for plastic materials intended for food contact (included
the EEC Directive 90/128 and following amendments).

Porsaco AS - PORSACO A/S
AN A /’i' / Vallensbeekvej 55

&»F 2605 Brendby

7 q?)/w/’z/ Fax 43 96 42 40

":/Svend’ Pors TIf. 43 96 51 00
Quality Control
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Nr CVR DK 34 57 41 11
Vallensbaskvej 55 Gadzny chwarcia; =45 43 85 61 00
Faks: +45 43 96 42 40

6 maja 2021
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~acznik kwadratowy Porsa’

R540E

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Opis produktu

HIPS o duzej sztywnosci, matowym wykonczeniu powierzchni i dobrej odpornoéci na cieplo.

Nadaje sie do ogo6lnej ekstruzji grubych arkuszy i profili. Stosowany rowniez do formowania
wtryskowego.

Oznaczenie: Tworzywa termoplastyczne 1ISO 2897-PS-1,G,093-03-07-18

Aplikacje

Do stosowania w panelach przemystowych do urzadzen i budynkow. Formowanie wtryskowe obcasow
do butéw.

Typowe przetwarzanie danych

Wyrzucenie: « temperatura topnienia 210-240°C
Formowanie wiryskowe: wstepne suszenie zazwyczaj nie jest wymagane
- temperatura topnienia 210-260°C
« temperatura formy 20 - 60°C

Informacje ogoine

Porsaco A/S

A

i = S e
Svenda Porsa
Kontrola jakosci

R 540E spelnia norme UL94 HB przy grubosci 1,5 mm (test wewnetrzny).

Ten gatunek w wersji naturalnej pod wzgledem sktadu spetnia wymagania okreslone w gtéwnych
przepisach dotyczacych tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia (w tym
w Dyrektywie EWG 90/128 z p6zniejszymi zmianami).

_ PORSACO A/S Wyprodukowano w DANII

Vallensbeekvej 55 Wyprodukowano w DANII
2605 Brgndby _ o
Faks 43 96 42 40 Kraj pochodzenia DANIA

Tel. 43 96 51 00



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH |

1. Niepowtarzalny ked
idemtyfikacyiny typu wyrobu:

Termicznie hartowane bezpieczae szklo sodowo-wapniowo-krzemianowe Float 6 mm ESG.

2 Zamierzone zastosowanie: wiaciwosciami uzytkowymi.

Zastosowanie w budownictwie, architekturze i przemyéle meblowym w zakresie z deklarowanymi

AMBER-GLASS Sp. z o.0.
ul. Nowa 42
41-500 Chorzéw

3. Producent:

tel.: +48 32 346 07 06-07
e-mail: bluro@amberglass.pl
http: www.amberglass.pl

4. Upowainiony przedstawiciel: | Nie dotyczy.

5. System oceny i weryfikacji

staloSci wiadciwodci uzytkowych: System 3

Norma zharmonizowana:

PN-EN 12150-2:2006 Szkle w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowo-
wapniowo-krzemianowe. Czgs¢ 2: Ocena zgodnogci wyrobu z norma.

6. IKATES s.r.o. - Zaklad badaf szkia i wyrobéw budowlanych
Jednosthka notyfikowana: 415 03 Teplice, ul. Tolsteho 186
Numer notyfikacji 1139
7. Deklarowane wiaSciwosci uzytkowe.
Nazwa wla$ciwosci: Norma: Wartosé:
Odpornoé¢ na ogien PN-EN 13501-2 NPD
Reakcja na ogief PN-EN 13501-1 Al
Zachowanie w przypadku poiaru - NPD
Odporno#é na uderzenie pociska PN-EN 1063 NPD
Odporneé¢ na sile eksplozji PN-EN 13541 NPD
Odpornoeé¢ na wlamanie PN-EN 365 NPD
Odpornoéé na uderzenie wahadlem PN-EN 12600 1C1
Odporno$¢ na nagle zmiany temperatury i réZnice temperatur PN-EN 572 200 K
Odpornoéé na sile wiatru, napér $niegu oraz stale i przyloZone obcigienia - 120 N/'mm2
Izolacja akustyczna - PN-EN 12758 Rw=31(-2;-3)dB |
Wspélezynnik przenikania ciepla PN-EN 673 5,7 Wim2K
Wspélezynnik emisyjnosci normalnej - NPD
Wspélezynnik przepuszczalnofci fwiatla PN-EN 410 tv=20,0
Wspélczynnik odbicia $wiatia PN-EN 410 pv=8,0
‘Wspélczynnik przepuszezalno$ci bezposredniego promieniowania slonecznego PN-EN 410 te=83,0
Wspélczynnik odbicia bezpo$redniego promieniowania slonecznego PN-EN 410 pe=8,0
‘Wspdlezynnik przepuszezalno$ei energii promieniowania stonecznego PN-EN 410 NPD
NPD: Wiadciwos¢ nie deklarowana.

8. Odpowiednia dokumentacja
techniczma Iub specjalna
dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Wiasciwoéel uzytkowe okre§lonego powyiej wyrobu sg zgodne z zestawem winéciwosei uytkowych. Niniefsza deklaracja wydana zostaje
zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnoéé producenta okrelonego w pkt3.

W imieni prddcents pod lsa:

Z
ST i g AMBER - GLASS Sp.zo.0.
] » 41-500 Chorzdw, ul, Nowa 4:
tel 446 32 .05 32 do 07, fax +48 32 346 07 g

FTGUT T7050764 (08




